
NOTAS GENERALES.-

250

350

2.- TIPOS DE CONCRETO:

RESISTENCIA (KG/CM2)

1.- TODA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO DEBE LLEVARSE A CABO CON BASE

    EN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES

    DE CIUDAD JUAREZ.

NOTAS DE CONCRETO:

NOTAS DE CIMENTACION:

CARGAS DE DISEÑO:

REGLAMENTOS UTILIZADOS:

A

B

TIPO

NOTAS DE ACERO:

USO

CIMENTACION, ESTRIBOS,

TRABES AASHTO TIPO VI

PILAS, SUPERESTRUCTURA
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7.- EL REFUERZO PUEDE MOVERSE PARA PERMITIR INSERTOS O

PENETRACIONES MENORES DE 15 CMS., SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA

CON EL RECUBRIMIENTO MINIMO.

5.- TRASLAPES EN EL REFUERZO DEBEN EFECTUARSE SOLO CUANDO SEAN

NECESARIOS, SEGUN LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES,  O

CUANDO LO AUTORICE LA DIRECCION DE OBRA. A MENOS QUE SE

ESPECIFIQUE OTRA COSA, LOS TRASLAPES DEBEN SER CLASE B SEGUN LA

DEFINICION DEL ACI 318.

4.- NO SE PERMITE UTILIZAR SOLDADURA EN EL ACERO DE REFUERZO, A

MENOS QUE SEA AUTORIZADO, POR ESCRITO, POR LA DIRECCION DE

OBRA.

3.- TODO EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER ACERO ALTA RESISTENCIA CON

UN LIMITE DE FLUENCIA DE 4200 KG/CM2, Y DEBE CUMPLIR CON LAS

NORMAS ASTM 615, EXCEPTO CUANDO LO PERMITA EL ACI, O SE

ESPECIFIQUE ALGO DIFERENTE EN LOS PLANOS.

1.- EL DISEÑO DE LA CIMENTACION PARA LOS ESTRIBOS Y PILAS ESTA BASADO  EN

EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL

PASO SUPERIOR EN LAS AV. LAS TORRES Y BLVD. ZARAGOZA EN CIUDAD

JUAREZ.

2.- LA CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL DISEÑO DE LAS ZAPATAS

DE LOS ESTRIBOS Y PILAS A UNA PROFUNDIDAD DE 3.50 METROS ES DE

35 TON/M2.

3.- LOS MUROS DE CONTENCION SE DISEÑARON CONSIDERANDO UN ANGULO DE

FRICCION INTERNA DE 30°.

1.- LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DEBE CUMPLIR CON EL

REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES DE CD. JUAREZ  Y LAS

ESPECIFICACIONES PARA EDIFICIOS DE ACERO DEL INSTITUTO

AMERICANO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO POR ESFUERZOS

ADMISIBLES (AISC).

2.- LOS MATERIALES PARA RONDANAS Y TUERCAS DEBE SER COMPATIBLE CON

EL MATERIAL DE LOS PERNOS.

3.- TODA LA SOLDADURA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL RE-

GLAMENTO DE SOLDADURA DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA,

AWS D1.1. SI NO SE INDICA OTRA COSA LA SOLDADURA DEBE SER E-7018

1.- A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, CUALQUIER REFERENCIA

A UN CODIGO O ESTANDAR SE REFIERE A LA ULTIMA EDICION O REVISION

DE ESE CODIGO O ESTANDAR.

2.- EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEBEN ESTAR DE ACUERDO

A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE CIUDAD

JUAREZ.

3.- TODAS LAS DIMENSIONES, ELEVACIONES Y MEDIDAS MOSTRADAS EN LOS

PLANOS ESTRUCTURALES DEBEN SER CORROBORADAS CON EL

PROYECTO GEOMETRICO.

6.- A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, LOS GANCHOS MOSTRADOS EN LOS

PLANOS ESTRUCTURALES DEBEN SER GANCHOS ESTANDAR SEGUN LA

DEFINICION DEL ACI 318.

AV. LAS TORRES Y BLVD. ZARAGOZA

CD. JUAREZ, CHIH.
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