
Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES

Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL
CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-019-2019 REFERENTE A LA
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CEDIPOL SUR, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO S/N,
FRACCIONAMIENTO ROBINSON, CHIHUAHUA, CHIH.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del día 12 de Junio del año 2019, se reunieron
en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del
Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de
Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo
establecido en el Articulo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el
Concurso No. SCOP-LPN-019-2019.

ASISTENTES: V

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. C.P. José Antonio De Haro López - Representante del Presidente del Comité Central de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADO.

1. Arq. Luis Alberto Urias Márquez - Departamento de Proyectos.
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Chihuahua
OOBJÜRMO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE COHUNICACIÓHES

Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

STHAL CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
Representada en este acto por Ing. Iris Sinecio Trujillo

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Alfonso Rascón Montoya

GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Arq. Carlos Alcázar Escalera

ARVE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ing. Antonio Portillo

ING. JOSÉ OLIVERIO RAMOS CABOS

ARQ. ALEJANDRO PAEZ FLORES
Representada en este acto por Ing. Martín Sarmiento Álvarez

COLUMBIA INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ing. Carlos Sáenz granados

CONSTRUCTORA SALTE, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ing. Luís Antonio Núñez Murillo

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Damián Morales López

AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto ppr Ing. Montserrat Jiménez Vázquez
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Chihuahua
GOBIERNO DEL CITADO

SECRETARÍA
0E COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

Se aclara por parte de la Convocante lo siguiente:

Modificaciones a catalogo de conceptos, conceptos nuevos y cantidades.

• Se modifican conceptos con las siguientes nomenclaturas: 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2,1,

2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 10.7, 11.1.01, 11.01.02, 11.1.03 11.1.04, 11.1.05, 11.01.06, 11,01.07, 11.01.08, 11.3.02,
11.3.03, 11.3.04, 11.3.06, 11.3.07, 11.4.08, 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12,1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3,

12.2.4,12.5.1

• Se agrega nuevo concepto nomenclatura: 2.1.10, 2.1.11, 2.1,12, 2.1.13, 2.1.14, 2.2.8, 2.2.9,2.2.10, 2.2.11,
2.2.12, 2.2.14, 2.2.15,2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 5.6, 5.7, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 12.1.13,

12.2.9,12.2.10,12.2.11,12.2.12,12.2.13,12.2.14,, 12.2.15,12.5.3,12.5.4,12.5.5 del catalogo modificado

• Se agrega la subpartida 12.4.1

• Se elimina concepto 12.2.7.

*:• Las anteriores modificaciones al Catalogo de conceptos se integran en la presente Acta de Junta de

Aclaraciones.

• Se aclara que el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el día 19 de Junio del 2019

a las 11:00 hrs.

• Las especialidades requeridas al contratitas serán las siguientes:

<* 120 o 121 o 123 o 124 y 130 y 310

• En relación con el contenido del Instructivo para la Integración de Precios Unitarios, en lo que se
refiere al Numeral I Mano de obra, se deberán incluir en la carpeta Técnica No. 1, en formato libre lo
siguiente:

*:* Una tabla que incluya todas las categorías del personal que habrá de intervenir en la
ejecución de los trabajos.

*:• El esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán
de la dirección y coordinación de los trabajos hasta el tercer nivel de mando.

• Para acreditar los Rubros III y IV de la Evaluación de la propuesta técnica se requiere que anexe en
la Carpeta Técnica No. 1, los siguientes documentos:

•:• En lo que se refiere a la Experiencia General y a la Experiencia Particular: deberá presentar
copia simple de cada uno de los contratos celebrados por el licitante dentro de un mínimo de
5 años y un máximo de diez años de experiencia en la ejecución de obras,,similares a la
requerida.
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Chihuahua
GOBIERNO OCl ESTADO

SECRETARÍA

DE CONUNICACIÓMES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

<* En lo que se refiere al cumplimiento de contratos: deberá presentar copia simple de cada uno
de los contratos celebrados por el licitante dentro de un mínimo de 5 años y un máximo de
diez años de experiencia en la ejecución de obras similares a la requerida, así como respecto
de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de
cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento
total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o
cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

Así mismo, en esta junta de aclaraciones se hace entrega mediante medio magnético la modificación al Catalogo de
Conceptos y anexo de proyecto ejecutivo.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.

P1.- Es necesario contar con la especialidad general 120 relativa a estructuras metálicas, o es suficiente

solo con las especialidades: 121 techumbres, 123 parlería y soldadura y 124 montaje.

R1.- se dio respuesta por parte de la convocante en la presente junta de aclaraciones quedando

asentada.

STHAL CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

ARVE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

ING. JOSÉ OLIVERIO RAMOS CABOS
No formulo preguntas.

r\
ARQ. ALEJANPRO PAEZJ
No formulo peguntas.
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Chihuahua
CODtCftNO DEL «HADO

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

COLUMBIA INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA SALTE, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la primera y última junta de aclaraciones que se
celebrará en el presente concurso.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 12:30 horas, del día
de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que
en ella intervinieron.

ASISTENTES

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO

POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS^
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.

C,P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ
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Chihuahua
GOBIERNO DCL CfTADO

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANTE.

ARQ, L RTO URIAS MÁRQUEZ

POR PARTE DE LOSXJONTRATISTAS PARTICIPANTES

STHAL CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

TORA'RASCÓN, S.A. DE C.V.

GL DISEÑOWOHSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.

AR

ING. JOS0OLIVET5IO RAMOS CABOS

ARQ. ALEJAND
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Chihuahua

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. SCOP-LPN-019-2019

COLUMBIA INGENIERÍA
CIVIl/A^LICADA,

CONSTRUCTOR SALTE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

AXIS ARQUUTBffliTURA, S.A. DE C.V.
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COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 6'

PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No.SCOP-LPN-019-2019

LISTA DE ASISTENCIA

12 DE JUNIO DE 2019
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COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

PODER EJECUTIVO

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No.SCOP-LPN-0019-2019

LISTA DE ASISTENCIA

12 DE JUNIO DE 2019
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DIRECCIÓN C!_ CERAS PUBLICAS
'PRESUPUESTO DE OBRA

Obra:

CLAVE

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robínson,
Cp. 31375, Cd. Chihuahua, Chin.

CONCEPTO ;
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

$

NOTAS GENERALES DE CATALOGO / C .'.

NOTA1 Todos los conceptos de trabajo de esle presupuesto. Incluye: materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta,
equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamies, elevaciones, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo
necesario para su corréela ejecución, el pago es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T)

NOTA 2 En los conceptos de estructura metálica incluirá: pintura esmalte alquidálico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre comex
1100 primario premium gris claro acabado mate o similar, Incluye: limpieza y preparación de la superficie

NOTA 3

NOTA 4

En los conceptos de la partida de aluminio en el apartado de canceles que no se especifique serán de: aluminio anodizado natural 3" de marca
cuprum o similar, cristal claro 6mm de espesor, sellado prerimetral y película arenada según diseño de proyecto, incluye: fijación y tornilleria,

En la subpartida hidráulica se deberá incluir: Conexiones, copies, codos, lees, curvas, tapones, conectores, bridas, tuercas, tapones,
reducciones, válvulas, fijación, soporteria, ranurado, excavación, plomeo, alineación, relleno, afine, cama de arena, pruebas, desperdicio,
luberia lubo tipo tuboplus indicada

NOTA 5 En la subpartida sanitaria se deberá incluir: Conexiones, copies, codos, tees, curvas, tapones, conectores, bridas, tuercas, tapones,
reducciones, válvulas, fijación, soporteria, ranurado, excavación, plomeo, alineación, relleno, afine, cama de arena, pruebas, desperdicio,
tubería tubo tipo PVC sanilario de norma de 2". 4", 6".

NOTA 6 eléctrico

1 PRELIMINARES

Demolición y retiro de concreto armado (castillos, trabes, firmes,
cimentación, columnas) incdlduye pequeñas piezas
Demolición y retiro de concreto simple (banquetas,
incluye pequeñas piezas
Demolición y retiro de muro de tablaroca de concreto hasta 6.90M
de altura
Demolición y retiro de plafón de panel de yeso

retiro de malla sombras sobre marcos de concreto armado

Retiro de mamparas de acero inoxidable en área de baños y
regaderas. Con recuperación
Demolición de barra de lavamanos de lablaroca contra humedad,
perfiles de aluminio y ángulos metálicos
Retiro de muebles sanitarios y regaderas con recuperación

Retiro de puertas de cancelería, multipanel y metálicas, tanto
sencillas como dobles, con recuperación
Retiro de paneles de policarbonato y perfiles metálicos que dan
sombra en entradas al edificio..
Retiro de tanque de gas de 500 litros.

Retiro de calentadores de paso de agua (2pzas).

Retiro de mobiliario urbano. Con recuperación

Retiro y cancelación de todas los equipos de climas.
Retiro de todas las luminarias existentes.. Con recuperación

Retiro de vegetación existente

Demolición de piso cerámico.

Retiro de piso de caucho en gimnasio. Con recuperación

Desmontaje de canceles de aluminio y ventanas

Trazo y nivelación, incluye
ntre ejes, señalamientos.

localización general,

Excavación, por medios mecánicos en matenal tipo B-C 70-30
deXO.OO a 2.00 mts.. de profundidad, dejando el material a un
ostádo de la excavación, medido compacto. Incluye: afine en

des\o de zanja.

Arq. Josué Alan Flores Hernández
Jefe Departamento Proyectos
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DIRECCIÓN DL CERAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,
Cp.31375. Cd. Chihuahua, Chin.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD .CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

1.2.3 Tratamiento y compactación del terreno natural al 90% de su1 m2
[PVSM, en un espesor de 15cm. Incluye escarificado.

1.2.4|Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de material producto
¡de excavación, en camión.

1.2.5iSurntnistro de material de banco para formar terraplén con caliche m3
¡cribado VRS 30%, compactado al 95% de la Prueba Proctoc]

¿[ESTRUCTURA

1.486.20

89.17

460.21

2.1.1 (Excavación, por medios mecánicos en material tipo "B-C 70-30'
¡de 0.00 a 3.00 mts,. de profundidad, dejando el material a un
¡costado de la excavación, medido compacto. Incluye: afine en
¡taludes y fondo de zanja.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Plantilla de concreto fe =100.0 kg/cm'de 5 cm. de espesor.

zapata corrida zc de sección constante de 1.00 cms x 0.20 cms
de espesor, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro, en
sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20
cms. en sentido transversal, concreto fc= 250kg/cm2. incluye
cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado
vaciado, curado, vibrado del concreto.

Rodapié de Block estándar de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm., asentado
con mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas
verticales y horizontales con un espesor de 1 cm., reforzado con
una varilla de 3/8" a cada 40.0 cm vertical y con todas sus celdas
rellenas de concreto fe- 150 kg/cm2, acabado común.

2.1.5 Dala de desplante concreto f'c= 200.0 kg/cm2. hecho en obra de
sección de 20.0 x 20.0 cm, twino de 1/2" refuerzo con 4 varillas
de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20
|cm., acabado aparente, Incluye: cimbra, descimbrado, armado,
¡vaciado y curado.

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Relleno con material seleccionado producto de la excavación,
compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cm.
de espesor, Incluye: incorporación de humedad.

Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de material producto
de excavación, en camión.

2.1.9

2.1.10

2.1.11

zapata aislada Z1 de sección de 2.50 x 2.50 mts, y de 0.35 cms.
de espesor, refuerzo con varillas de 1/2" @22cm en ambos
sentidos lecho inferior, fc=250 kg/cm2. incluye cimbra con
madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,
vibrado de! concreto.

Dado D-1 de concreto f'c=250kg/cm2 de 0.51x0.43x2.65m
armado con 8 varillas 1", estribos 3/8" @ 25cm, incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

zapata aislada Z5 de sección de 1.20x1.20 mts. y de 0.25 cms.
de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" @18cm en ambos
sentidos lecho inferior, fc=250 kg/cm2. incluye cimbra con
madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,
vibrado del concreto.

Dado D-5 de concreto f'c=250kg/cm2 de 0.30x0.40x2.75m
armado con 8 varillas 1/2", estribos 3/8" @ 25cm. incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

zapata aislada colindancia Z-col de sección de 2.60x2,60 mts. y
25 cms. de espesor, refuerzo con 10 varillas de 1/2" en

sentidos lecho inferior. fc=250 kg/cm2. incluye cimbra con
acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,

brado\lel concreto.

Arq. Josué Alan Flores Hernández
Jefe Departamento Proyectos
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DIKE.CCIÜN' DE 01- RAS PUF L I G A S
PRESUPUESTO DEOEhí

Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chíh.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
2.1.13 Dado D-col de concreto fc=250kg/cm2 de 0.38x0.45x2.75m

armado con 6 varillas 3/4", estribos 3/8" @ 25cm. incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

2.1.14 zapata aislada colindancia Zc-sp de sección de 1.20x1.20 rn y de
0.25 cms. de espesor, refuerzo con 4 varillas de 3/8" en ambos
sentidos lecho inferior, fc=25Q kg/cm2. incluye cimbra con
madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,
vibrado del concreto.

pieza

5.50

3.00

2.2.1 Suministro y colocación de columna C5 W 10x49 (73kg/m)
Incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

2.2.2|Suministro y colocación de lamina KR-18 cal 22, galvanizada
incluye: aislante de fibra de vidrio de 3" de espesor con vinil

¡reforzado de espesor fija con malla polynet o similar, clousure,
elementos de sujeción, pijas, clips, clousure, soldadura,
empaques, desperdicio y corte.

2.2.3Jcolocación de canalón pluvial de lamina galvanizada cal. 24,
desarrollo 48". Incluye: Elementos de sujeción pijas, soldadura,
empaques, desperdicio, corte y soportes

2.2.4

2.2.5

Suministro y colocación de molduras de lamina calibre 24,
{flasning, contraflashing, tapa unión muro) incluye: elementos de
sujeción, pijas, soldadura, empaques, desperdicio, corte y
sellador

Suministro y colocación de bajada pluvial interior, fabricada a
base de lubo y conexiones de PVC serie 20 de 6" de diámetro.

[Soportaría, conexión con el canalón, perforaciones en muro para
salida al exterior, sellado y ajustes.

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

Suministro y colocación de metalosa de lamina predeck 15
calibre 24 acabado galvanizado ASTMA 653, grado 37, con
refuerzo de malla electro soldada 6-6/10-10 y concreto fe = 250
kg/cm2 capa de concreto de 6 cm de espesor

Suministro y colocación de Joist J-1 12K1 (7.4kg/m), Joist J-B
10K1 (7.4kg/m), Joist J-A 12K1 (7.4kg/m), Incluye, soldadura,
placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de Joist J-C 16K9 (14.9kg/m), Incluye,
soldadura, placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de IPR T-L W21x68 (101.2 kg/m)
ncluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de IPR T-1 W12x19 (28.2 kg/m), Incluye
soldadura, placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de IPR T-2 W8x18 ( 26.6kg/m), Incluye,
soldadura, placas de conexión, ángulos
Suministro'y colocación de~~ÍPR "Y-3"w10^22~(3 .̂74~kg7m)7
Incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

y" colocación""de~¡PR~T-G~W24x84 7"I2£ÍO "kg/Suministro
^cluye. soldadura, placas de conexión, ángulos

2.2.l4|SuÍTiinistro y colocación de armadura Arm-A de 2 PTR 2 1/2"x 2
Janeo cuerda superior y 2 PTR 2 1/2"x 2 1/2" blanco cuerda

inferio\ celosía de PTR de 2 1/2x2 1/2" blanco

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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DIRECC'C-v L'L CbF-V.S PÚl-UCAS
PRESUPUESTO DE OC-RA

Obra: Rehabilitación y ampliación deCEDIPOLSUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375. Cd. Chihuahua, Chih.

MXN
IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
2.2.15 suministro y colocación de galvateja marca ternium o similar

modelo plus, color rojo janitzio cool roof, cal 26, pija de fijación
¡#14 x1/4"x1", pija de cosido #14x1/4"x7/8",incluye: aislante de
•fibra de vidrio de 3" de espesor con vinil reforzado de espesor fija
icón malla polynet o similar, elementos de sujeción, pijas
|autorroscable, soldadura, empaques, desperdicio y corte.

m2 210.381

2.2.16 Suministro y colocación de goterón pecho de paloma ventilado
caí.26, incluye: elementos de sujeción, pijas autorroscable,
soldadura, empaques, desperdicio y corte.

2.2.17

2.2.18

Suministro y colocación de clousure superior ventilado cal.26
para galvateja marca ternium o similar

Suministro y colocación de cumbrera para lamina KR-18 cal.22
galvanizado incluye: elementos de sujeción, pijas, soldadura,
empaques, desperdicio, corte y sellador

16.83

16.83

56.14

2.3.1 firme de concreto de fc=150.0 kg/cm2. de 10 cm de espesor con
¡fibra corta de propileno, corte con cortadora de disco de concreto
¡@1.6m de separación, con acabado semipulido, incluye colado,
curado, cimbrado, descimbrado yjuntas

2.3.2 firme de concreto de fc=15Q.O kg/cm2. de 10 cm de espesor con
fibra corta de propileno, corte con cortadora de disco de concreto
@1.6m de separación, con acabado para recibir cerámica,
incluye colado, curado, cimbrado, descimbrado yjuntas

2.3.3 Castillo de sección 0.20 x 0.20 mis. concreto hecho en obra fc=
250 kg/cm2, acabado aparente con twino de 1/2" agregado de 20
mrn, cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm,
con revolvedora, 1 saco trompo, altas resistencias, cimbra a 2
caras acabado común, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"),
y estribos a cada 0.15 mts. del número 2

2.3.4 trabe de concreto de 15x30 cm armada con 4 varillas de 3/8" y
estribos de 1/4" a cada 15 crn con concreto fc=200 kg/cm2,

2.3.5 Muro de Block estándar de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm., asentado con
mezcla de mortero cemento-arena en proporción . 1:5, juntas
verticales y horizontales con un espesor de 1 cm., reforzado con
una varilla de 3/8" a cada 80.0 cm vertical y varilla 3/8" a cada 3
hiladas en sentido horizontal, con todas sus celdas rellenas de

¡concreto f c= 150 kg/cm2.

2-3.6 Dala de cerramiento y remate concreto f'c= 200.0 kg/cm2. hecho
en obra de sección de 20.0 x 20.0 cm, twino de 1/2" refuerzo con
4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a
cada 20 cm., acabado aparente, Incluye: cimbra, descimbrado,
armado, vaciado y curado.

2.3.8

2.3.7 Escalera de concreto fc=25Ó kg/cm2, acabado escobillado, con 6
peraltes de 2.20 de ancho x 0.175 mts de alto
Rampa para personas con discapacidad de concreto
premezclado, f'c- 250 kg/crn2, armada con malla electro soldada
6-6/10-10, acabado rayado con rastrillo metálico y pintura de
trafico azul como acabado final. Incluye colado, curado, cimbrado,
descimbrado

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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CLAVE

2.3.9

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,
_Cp. 31375, Cd. Chihuahua, Chin.

CONCEPTO

Barra de concreto fc= 250 kg/cm2 sección de 60 x 10 cms twino
de 1/2" en aristas, refuerzo con varillas de 3/8" de diámetro a
cada 15 cms. en ambos sentidos, sujeto a muro, con cubierta
cerámica marca interceramíc modelo habitat, loseta de cemento
{ett 2 / sis moderado. PEÍ IV, en dimensiones de 40 x 40 cms. En
color "Oyster", asentado con adhesivo porcelanito marca
interceramic o similar, boquilla de 2 milímetros con arena marca
interceramic o similar en color "oister", y orillero de PVC,

UNIDAD

m2

CANTIDAD

12.96

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

$ •',

3.1.2

Suministro y colocación de Piso marca íntercerarníc modelo
habitat, loseta de cemento (ett 2 / sts moderado. PEÍ IV, en
dimensiones de 60 x 60 cms. En color "Smoke", asentado con
adhesivo porcelanito marca interceramic o similar, boquilla de 5
milímetros con arena marca interceramic o similar en color
"oister"

Suministro y colocación de Zoclo de pieza cerámica marca
Interceramic, modelo Habitat, color Smoke. Piso cemento, ETT 2
/STS modcratc, PEÍ IV. En formato 10cm x 60cm, asentado con
adhesivo porcelanito marca interceramic o similar, boquilla de 5
milímetros con arena marca interceramic o similar en color
"oíster"

Suministro y colocación de Piso marca interceramic modelo
habitat, loseta de cemento (ett 2 / sts moderado. PEÍ IV, en
dimensiones de 40 x 40 cms. En color "Oyster", asentado con
adhesivo porcelanílo marca interceramic o similar, boquilla de 5
milímetros con arena marca interceramic o similar en color
"oister" y boquilla de silicón industrial (comercial 100% silicone
caulk) en el perímetro de las losetas

357.00

m2 307.77

3.1.4

3.1.5

3.1.tí

3.1.7

Suministro y colocación de Tapete de hule de alta calidad, j
espesor de 1/2" en piezas de 50cm x 50cm color negro

Suministro y colocación de Zoclo vinilico en rollo color negro de
10cm de espesor, con adhesivo amarillo

Suministro y colnnarínn dfl pinn mcircíi inlercercimic modelo
Kronos, loseta solid (ett 1 / sts low. PEÍ III, en dimensiones de 30
x 30 cms. Cn color "Terracota", asentado con adhesivo
porcelanito marca ínterceramic o similar, boquilla de 5 milímetros
con arena marca interceramic o similar en color "Ladrillo" y

Suministro y colocación de piso marca ínterceramic modelo
marina, ETT1 / sts low, en dimensiones de 33x33cms. en color
ufaneo {PEÍ III), asentado con adhesivo normal gríc morca
nterceramic, boquilla con sellador de 5 milímetros marca
nterceramic en color blanca y boquilla de silicón industrial
{comercial 100% sílicone caulk) en el perímetro de las losetas
instaladas sobre la junta constructiva del firme

3.2.1 Suministro y Aplicación de pintura Vinilíca en Muros Interiores o
Exteriores, Marca Osel Oro o similar, color blanco RGB
255,255,255.

3.2.2 Suministro y colocación Lambrin cerámico marca interceramic
modelo habitat, loseta de cemento (ett 2 / sts moderado. PEÍ IV,
en dimensiones de 40 x 60 cms. En color "Smoke", asentado con
adhesivo porcelanito marca interceramic o similar, boquilla de 5
milímetros con arena marca interceramic o similar en color
"oister"

.epellado en muros, con mortero cemento arena en proporción
de 2 cms. de espesor, a plomo y regla, acabado para recibir

miento

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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Plk! C.CÍUU LL OBRAS PUBLICA?

PRESUPUESTO DE OBRA

Obra:

CLAVE

3.2-4

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,
Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.

CONCEPTO

Cajillo rectangular con un desarrollo de 1.32m en columnas, de
panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, con psote metálico
cal.26 @61cm y canal metálico cal. 26 superior e inferior,
terminado con pintura marca cornex o similar línea easy clean,
acrílica acabado semimate, color blanco hueso

UNIDAD

mi

CANTIDAD

35.00

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

$

3.3.1 Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón
5/8" @ 0.61 m, cal 26, canaleta de carga 3/4", cal. 22 @1.22m,
ángulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix
acabado fino, colganteria con alambre galvanizado numero 12,
tornillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca
cornex o similar linea easy clean, acrílica acabado semimate,
color blanco hueso

3.3.2iPlafón de panel de yeso de 1/2" anti-moho, contra humedad
marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta
de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello
con perfacinta y redimix acabado fino, colganteria con alambre
galvanizado numero 12, tornillos usg tipo V de 1" @?0crn,
terminado con pintura marca comex o similar linea easy clean,
acrüica acabado semimate, color blanco hueso

3.3.3 Plafón reticular placas de 2' x 2' x 5/8"marca USG, modelo radar
clima plus (FL) con lee esmaltada DX/DXL con doble alma de
acero galvanizado 15/16" o similar en calidad, orilla cuadrada,
color blanco, ángulo perimetral de 2x1", colganteria con alambre
galvanizado numero 12

3-3.4 Cajillo de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar de hasta
80cm de desarrollo, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta
de carga 3/4". cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello
con perfacinta y redimix acabado fino, colganteria con alambre
galvanizado numero 12, tornillos usg tipo "s" de 1" @20crn,

4.1.1

4.1.2

4.1.3

ALUMINIO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HSuministro e instalación de puerta (P-01) sencilla de cribUl uldiu
de 9.55mm de espesor de 1.20 x 2.20m, herraje bisagra inferior
para puertas batientes con tope o freno a 90°, herraje superior
con pivote integrado, antepecho de vidrio templado; incluye placa
de fijación lateral, chapa doble manija para vidrio, cilindro llave-
mariposa acabado satinado, y contra chapa, incluye: conexiones,
'ijación, tomilleria

Suministro e instalación de puerta (P-03) sencilla de cristal
arenado de 9.55mm de espesor de 1.20 x 2.20m, herraje bisagra
nferior para puertas batientes con tope o freno a 90°, herraje
superior con pivote integrado, antepecho de vidrio templado;
ncluye placa de fijación lateral, chapa doble manija para vidrio,
cilindro llave-mariposa acabado satinado, y contra chapa, incluye:
conexiones, fijación, tomilleria

Suministro e instalación de puerta (P-04) sencilla de cristal
arenado de 9.55mm de espesor de 1.10 x 2.20m, herraje bisagra
nferior para puertas batientes con lope o freno a 90°, herraje
superior con pivote integrado, antepecho de vidrio templado;
ncluye placa de fijación lateral, chapa doble manija para vidrio,
:ilindro llave-mariposa acabado satinado, y contra chapa, incluye:

nexiones, fijación, lomillería

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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DIRECCIÓN DE CLRAS FÚDLÍCAí

PRESUPUESTO D£? OBRA

Obra:
Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
4.1.4|Sum¡n¡síro e instalación de puerta (P-05) de vidrio arenado de!

9.55rnm de espesor de 0.90 x 1.60m {para regaderas} bisagra de
muro a vidrio acabado sati^adn, seguro sencillo en el interior,
incluye: conectores, fijación y lomillería

4.1.5 Suministro e instalación de puerta (P-06) de vidrio arenado de
¡9.55mm de espesor de 1.10 x 1.60m (para regaderas) bisagra de
•muro a vidrio acabado satinado, cerrojo sencillo en el interior,
incluye: conectores, fijación y tornillería

Suministro e instalación de fijo de vidrio arenado de 9.55mm de
espesor de 0.40 x 1.60m (para regaderas), bisagra de vidrio a
¡vidrio acabado satinado, incluye: conectores, fijación y tornillería

4.1.6

4.1.7 Suministro e instalación de fijo de vidrio arenado de 9.55mm de
espesor de 0.44 x 1.60m (para regaderas), bisagra de vidrio a
vidrio acabado satinado, incluye: conectores, fijación y tornillería

4.1.8

4.1.9

Suministro e instalación de fijo de vidrio arenado de 9.55mm de
espesor de 0.73 x 1.60m {para regaderas), bisagra de vidrio a
vidrio acabado satinado, incluye: conectores, fijación y lomillería

Suministro e instalación de fijo de vidrio arenado de 9.55mm de
espesor de 1.06 x 1.60m {para regaderas), bisagra de vidrio a
vidrio acabado satinado, incluye: conectores, fijación y tornilleria

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

20.00

6.00

2.00!

1.00

2.00

1.00

4.2.1 Suministro e instalación de ventana fija (V-1) de aluminio
anodizado natural de 2.00 x 1.00m con perfiles de 1 1/2"", marca
cuprurn o similar, cristal claro 6mm de espesor, sellado perimetral

4.2.2¡Suministro e instalación de ventana fija (V-2) de aluminio
anodizado natural de 2.00 x 2.00m con perfiles de 1 1/2"", marca
cuprurn o similar, cristal claro 6mm de espesor, sellado perimetral

4^2.3 Suministro e instalación de cancel (C-1) de_1.98 x 2.20m
4.2.4 Suministro e instalación de cancel (C-2) de 3.51 x 2.20m

4.2.8

_
4 ~2. 10

4.2.12
~4.2." 13

4.2.14
4.2.15
4.2.16

"4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2 !20
4.2.21

Suministro e instalación de cancel (C-3) de 0.20 x 2̂ 0111
Suministro e instalación de cancel (C-4) de 0.56 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel (C-5) de 3.29 x 2.20m
Suministro e instalación devanee! (C-6) d_e 1.80x2.2Qm
Suministro e instalación de cancel (C-7) de 0.31 x 2jOm
Suministro e instalación de cancel (C-8) de 0.54 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel (C-9) de 0.50 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel (C-1Q) de 1.73 x 1.80m
Suministro e instalación de cancel (C-11) de 4.73 x 1.80m
Sumin|stro e instalación de cancel (C-12) de 1.99 x 11 jiOm
Suministro e instalación de cancel (C-13) de 0.53 x 2.20m
Suminíslro e instalación de cancel (C-14) de 5.92 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel (C-15) de 2.46 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel (C-16) de 0.22 x 2.20m
Suministro e instalación de cancel {C-17) de 1.28 x 2.20m
Suministro e instaladorKJe cancej_ (C-Í8) de 0.21 x 2.20m_
Suministro e instalación de cancel (C-19} de 4.31 x 2.20m

4.2.22 Suministro e instalación de cancel (C-20) de 8.14 x 1.8m
4,2.23 Suministro e instalación de ventana (V-03) de 4.66 x 2.20m de

aluminio anodizado natural 3" de marca cuprurn o similar, cristal
'-, claro 9.55mm de espesor, sellado perimetral y película arenada

V según diseño de proyecto, incluye: fijación y tornillería, perfiles
necesarios

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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D1RLCUON DL- OBRAL F i/M-I
PRESUPUKSTO DE OCKA

Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robmson,

Cp.3137S. Cd. Chihuahua, Chih.

MXN

IMPORTE

CLAVE CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

4.2.24;Suminislro e instalación de ventana (V-04) de 5.41 x 2.2Qm de
¡aluminio anodizado natural 3" de marca cuprum o similar, cristal
claro 9.55rnm de espesor, sellado perimetral y película arenada
según diseño de proyecto, incluye: fijación, tornillería y perfiles
necesarios

pieza 1.00|

5 HERRERIAS-PUERTAS
5.1'Suministro y colocación de puerta (P-07) de 0.90 x 2.10m de

lacero galvanizado 1 1/2" de espesor cal.28, lisa en ambas caras,
Sargueros de madera de pino con tratamiento de estufado, núcleo
de espuma rígida de poliuretano, refuerzo de madera de 3"x8" de
madera de pino para sujeción de cerradura, acabado con primer
anticorrosivo y esmalte alquidálico color blanco, incluye: manija
marca Phillips modelo nogal o similar acabado cromo mate,
mecanismo tubular, bisagras, tope puerta marca Phillips modelo

J56 acabado cromo, marco metálico autoajustable con selladoren
el perímetro y cierrapuertas aéreo marca Phillips modelo 1402
acabado natural (solo en 4 puertas)

pieza

5.2 Suministro y colocación de puerta (P-07) de 1.10 x 2.10m de
acero galvanizado 1 1/2" de espesor cal.28, lisa en ambas caras,
largueros de madera de pino con tratamiento de estufado, núcleo
de espuma rígida de poliuretano, refuerzo de madera de 3"x8" de
madera de pino para sujeción de cerradura, acabado con primer
anticorrosivo y esmalte alquidálico color blanco, incluye: manija
marca Phillips modelo nogal o similar acabado cromo mate,
mecanismo tubular, bisagras, tope puerta marca Phillips modelo
56 acabado cromo, marco metálico autoajustable con selladoren
el perímetro y cierrapuertas aéreo marca Phillips modelo 1402
acabado natural (solo en 4 puertas)

5.3|Surninistro y colocación de puerta (P-08) doble, tipo Louver de
¡2.00 x 2.20 mts., de acero de marco de perfil de acero de A" x 2"
¡con refuerzos intermedios de 2" x 1" en posición diagonal, con
¡primer anticorrosivo Marca Osel y pintura de esmalte alquidálico
color blanco de la misma marca. Incluye bisagras soldadas al
marco y chapa de pasador con portacandado

5.4 Suministro y colocación de puerta (P-09) de 0.95x2.13m para
¡área de armería, blindada de lamina marca doorlock o similar, de
lamina rolada en frió y lamina de acero inoxidable de cal 12 con
perfiles troquelados soldados por electrofusión , soportes para
bisagra de 5/32" de espesor, marco perimetral de ptr cal 12 de 1
1/2"x 1 1/2", refuerzo disipador de inercia, velocidad y dirección
de proyectil, con lana mineral en su interior, acabado en fondo
anticorrosivo primario y pintura esmalte color blanco, Incluye:
chapa, cierrapeurta, tope, marco, ver plano A8.01

5.5 Barandal metálico de tubo de acero de 1 Í/2" de diámetro CED
30 horizontales y verticales a cada 1.05 m anclados a placas de
acero de 10 x 10 cms x 1/8" con 4 varillas lisas de 3/8" ahogadas
en firme corno se indica en plano, 1 mano de anticorrosivo marca
osel o similar y 2 manos de esmalte alquidálico color blanco
marca osel o similar

Suministro y colocación de ventana para armería con placa
metálica de 3/8" y marco metálico de 2": incluye: acabado en

jfondo anticorrosivo primario y pintura esmalte color blanco,
e: chapa, cierrapeurta, tope, marco, ver plano A8.

pieza

pieza

pieza

1.00

1.00

1.00

pieza

41.93

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua. Chíh.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
5.7 Barandal metálico de tubo de acero de 2" de diámetro ced. 40 fijo

a muro por medio de placa de 1/4" con tornillo 2"x1/4" y tquete
expansivo de 2"x1/4" @90cm

6SENALETICA
6.1 Suministro y colocación de señalización de 25x25cm, acrilico de

9mm acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero
para anclaje {salida de emergencia, ruta de evacuación)

6.2 Suministro y colocación de señalización de 20x20cm, acrilico de
9mrn acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero
para anclaje {extintor de incendio)

6.3

6.4

Suministro y colocación de señalización de 30x40cm, acrilico de
9mm acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero
para anclaje (no fumar, alto voltaje)

Suministro y colocación de señalización de 20x50cm, acrilico de
9mm acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero
para anclaje (Nombre de espacios de acuerdo a proyecto)

pieza

6.5J Suministro y colocación de pintura para trafico en color verde,
I mea comex o similar, en señalamiento de punto de reunión de
2.00x2.00m

6.6JSum¡nistro y colocación de extintor portátil, de polvo químico
Iseco, MAR-EXTIN F, MOD-CAP: 6.0Kg presurizado nitrógeno,
tipo portátil, clases ABC, alcance 3.0 m, radío de acción del
extintor es de 15m @30m (según nivel de riesgo) debidamente
señalizado con su rotulo, H= 1.50 máximo sobre NPT @15m, con
soporte.

6.7 ¡Suministro y colocación de gabinete para extintor. MAR-EXTIN F,
MOD-1, Tipo empotrable en muro o de sobreponer, dimensiones:
25x25x70cm de color rojo, con cristal H=1.50m Máximo sobre
nivel de piso.

Suministro y colocación de detector ~¿e humo fotoeléctrico "de
reflexión Marca System Sensor Detector, de 4 Hilos 4WB,
alámbrico, color blanco, voltaje 12 - 24 V, corriente de alarma 23
mA.

6.9

7.1

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, modelo
CU2 marca Hubbell, 127V, 1.8W con batería de respaldo de 90
minutos

OBRA EXTERIOR-VEGETACION
Fabricación de banqueta de concreto de fc=210kg/cm2. de 15
cm de espesor, con acabado común por medio mecánicos o
manuales, incluye colado, curado, cimbrado, descimbrado, juntas,
sellado.

Suministro y colocación de tierra vegetal den capa de 20cms de

7.3[Suministro y colocación de grava triturada de 3/4 color gris, con
una capa de 10cm de espesor

SJINSTALACrÓN MEOÍÑÍCA"~". ~~~ 7

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

9.00

26.00

10.00

7.00

8.00

1.00

6.00

6.00

m2

8.1.1
8.1,2
8.1.3
0.1.4
8.1.5
8.1.6

fe. 1.7

\\a lipo tuboplus de 20 mm (1/2")

tubería tipo tuboplus de 25 mm (3M")
tubería tipo tuboplus do 32mm (1")
tubería tipo tuboplus de 50 mm {1-1/2")
tubería tipo tuboplus de 63mm (2")
salida hidráulica agua fría de sanitario para fluxómetro, incluye:
3.47m tubería de tipo tuboplus de 1"
salida hidráulica agua fría de mingitorio para fluxómetro, incluye:
3.08m tubería de tipo tuboplus de 1"

Salida hidráulica (agua fría, caliente, retorno) de lavamanos,
nclyv.erÍ50m tubería de tipo tuboplus de 1/2"

m
m
m
m
m

salida

salida

salida

16fi.70
78.00,

223.80
142.30
266.22
32.00

6.QO

32.00

__ _

Jj
A .._[/).

/ \r)

7 <
\ -v
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DIRECCIÓN DE CERAS PUBLICAS

PRE SUPUESTO DE OBRA

Obra

CLAVE

8.1 .í

8.1. 1C

8.1.11

8.1.2C

8.1.21

8.1.22

8.1.23

8.1.24

••B
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.?.ñ

8.2.6

8.2.7
8.2.8

8.2.9

\0
\1

\2

V \n y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,

Cp. 31375, Cd. Chihuahua, Chih.
CONCEPTO

Salida hidráulica (agua fría, caliente, retorno) de regadera,
incluye: 5.14m de tubería de tipo tuboplus de 1/2"

Salida hidráulica {agua fría, caliente, retorno) de vertedero,
incluye: 2.43m de tubería de tipo tuboplus de 1/2"

Salida hidráulica (agua fría, caliente, retorno) de tarja de cocina.

Salida hidráulica (agua fría) para llave de jardín, incluye: 1.70m
tubería de tipo tuboplus de 1/2"

Salida hidráulica para hidroneumático, incluye: 2.50m tubería de

Salida hidráulica para calentador de agua, incluye: 2.50m tubería
de tipo tuboplus de 3M"

Salida hidráulica para bebederos, incluye: 2.50m tubería de tipo

Acometida de agua potable con tubería y conexiones de 25mm a

Equipos y mueir

Suministro e instalación de sanitario para fluxómelro de 19" de
altura marca Ideal Standard o similar modelo New Cadet, color
blanco alargado con asiento sin tapa, incluye fluxómetro de
manija marca Helvex o similar modelo 110-38 con spud de
38mm, cuello de cera y elementos de fijación, incluye paquete de
instalación

Suministro e instalación de sanitario para fluxómetro de 16 1/2"
altura marca Ideal Standard o similar modelo New Cadet, color
blanco alargado con asiento sin tapa, incluye fluxómelro de
manija marca Helvex o similar modelo 110-38 con spud de
38mm, cuello de cera y elementos de fijación, incluye paquete de
instalación

Suministro e instalación de mingitorio marca american standard
color blanco modelo cascada o similar, fluxómetro marca hefvex
modelo 1 85-1 9 o similar, incluye paquete de instalación y
elementos de fijación

Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer marca
American Standard, modelo new cadet, monomando, de
cerámica porcelanizada de alto brillo, color blanco, grifera marca
helvex. llave temporizadora de cierre automático modelo TV-120
.acabado cromo, contradesague, manguras y válvulas así como
conexión

ñuministrn e. instalación dfi lavamanos de pedestal, rolnr hlannn
de cerámica vitrificada de 03 x 34.5 x 17.0 cms, con trampa
universal de latón solido acabado cromo, american standard new,
con llave temporizadora economizadora de cierre automático de
atón bajo en plomo modelo tv-120, marca helvex.

Suministro e instalación de regadera con brazo y chapetón
cromado Marca Urrea Modelo 295-B con llaves individuales con
chapetón grande, Modelo 252-LB

Suministro e instalación de vertedero de acero inoxidable

Suministro de instalación de tarja de cocina, doble tina con
ambrin, patas de soporte, incluye elementos de ficación y llave
mezcladora modelo hm-37 marca helex o similar

Suminibtiu y instalación de bebedero anli vandalismo dtí aceto
noxidable de 115v/60hrz empotrado a pared de 18 1/16"x18 5/8"x
¿0 3(8". Marca Carbotecnia o similar, modelo filkayl-VRC8s. De
jna sola boquilla. Incluye purificador DWMX13M 12 l/m. de
carbón activado, de 45cmX11cm

Suministro e instalación de llaves de jardín
Suministro e instalación de medidor de conexiones de fierro
galvanizado de acuerdo a normas de la JMAS , incluye caja y
jase.

Suministro e instalación de hidroneumático y tanque marca
^otoplas con capacidad de 2 HP, accesorios necesarios

UNIDAD

salida

salida

salida

salida

salida

salida

salida

salida

HBB
pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pi«¿a

pieza
pieza

pieza

CANTIDAD

28.00

5.00

3.00

1.00

2.00

6.00

4-00

1.00

BBBB
19.00

13.00

6.00

30.00

2.00

28.00

5.00
3.00

6.00

1,00
1.00

2.00

PRECIO
UNITARIO

BBBB

A=7
\ ~~l

MXN

IMPORTE

$

«••MR

?̂

,
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DIRECCIÓN Di. OER/.? PUBLIC/ S
PRESUPUfc.STO Df OBRA

Obra:

CLAVE

8.2.13

8.2.14

8.2.15

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av, Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,
Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chíh.

CONCEPTO

Suministro e instalación de calentador de agua automático marca
Rheem o similar modelo RHIN-JP-35N, 35 L/min
Suministro e instalación de 3¡<ít«ma de 10,000 Its marca rotoplas,
incluye: excavación, plantilla de concreto F'c=100 kg/cm2 de 5
cms de espesor, piso de 1 0 cm armado con varilla No. 4 @ 20 crn
en ambas direcciones, dentellón de 15 x 15 armado con 4 varillas
No- 4 y estribos del No. 2 @ 20 cm y concreto fc=200 kg/cm2,
muro de block armado con varilla No. 4 @ 40 cm en sentido
vertical y 1 varilla No. 3 @ 3 hiladas en sentido horizontal, todas
las celdas rellenas de concreto Fc= 200 kg/cm2, cadena de
cerramiento de 35 x 15 cm armada con 4 varillas N. 3 y estribos
del No. 2 @ 20 cm, metalosa a base de polín 5EP14 y lamina
galvadeck 15 cal. 24 y concreto fc= 200 kg/cm2, tapa metálica
para entrada hombre de 60 x 60 cm, a base de marco y
contramarco de ángulo 1 Y/" X 5/16" y lamina lisa negra cal. 16

Suministro e instalación de generador de vapor eléctrico 11kw.
modelo Vr220B marca Vapor rey o similar, en acero inoxidable,
nstalación de 220volts 2fases protegido con breiquer de 60A
ncluye: control remoto, control manual, salida de vapor

UNIDAD

pieza

pieza

pieza

CANTIDAD

6,00

4.00

2.00

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

$

8.3.5

Tubería de PVC san de norma de 2"
Tubería de PVC san de norma de 4"
Tubería de PVC san de norma de 6"
salida sanitaria de sanitario para fluxómetro incluye: 1.5m tubería
de PVC san de norma de 4"
salida sanitaria de mingitorio incluye: 1.70m tubería de PVC san
de norma de 2"

8.3.6 Salida sanitaria de lavamanos incluye: 1.5m tubería de PVC san
[de norma de 2"
Salida sanitaria de regadera, incluye: 2.5m tubería de PVC san|
de norma de 4"

8.3.9

8-3.10

8.3.11

8.3.12

Salida sanitaria de vertedero, incluye: 2.5rn tubería de PVC san
de norma de 4"
Salida sanitaria de tarja de cocina, 2.5 m tubería de PVC san de
norma de 2"
Salida sanitaria de bebedero, 2.5 m tubería de PVC san de
norma de 2"
Salida sanitaria para Tapón registro, incluye: tapón registro marca
Zurn o similar modelo CO2448-PV4 de tuberías y conexiones de
PVC sanitario de norma de 4"

Salida sanitaria para dren de condensados, 2.5 m tubería de PVC
san de norma de 2"

8.3.13 Suministro y Colocación, Registro tipo R1a de 60x40 cm con tapa
metálica o de concreto, profundidad hasta 1.50 m, hecho con
tabique de 14x28x7 cm, aplanado interior de mortero cemento
arena, tapa de con marco y contramarco de ángulo de 2x2x1/4",
Incluye: pruebas, puesta en funcionamiento

.3.14 Suministro e instalación de coladera para piso marca helvex No.
24-CH (piso) o similar, incluye: 2.5m tubería de PVC san de
norma de 4"

8.3.15jSuministro e instalación de tapón regístro_
8.3.16|Suminislro y colocación de ventilas considerando hasta 4m de

tubería de 2" de PVC san
\8.3.17/Trampa para grasas para conexión de 4" 90l/min t 36kg de

jcapacidad, canastilla para sedimíentos solidos. Conexiópn tubo
roscable de 4" modelo IG-40 marca helvex o similar, incluye
accesorios de isntación, purebas y funcionamiento

Arq. Josué Alan Flores Hernández
Jefe Departamento Proyectos
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PRESUFJFS-1ODE CERA

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.
Obra:

8.4.1

MXN

IMPORTE

Suministro y colocación de Dispensador rellenable de Jabón
Líquido Marca Johnson & Johnson o similar. Incluye fijación a
muro, materiales, mano de obra, herramienla, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra
Terminada.

8.4.2;Suministro y colocación de Dispensador de papel sanitario júnior
Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro,
materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra
Terminada.

8.4.3 Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel
Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro,
materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra
Terminada.

8.4.4 Suministro y colocación de Estación para cambio de pañales,
¡marca Koala, modelo H-1669, de 1.20 m

~8.4.5 Suministro y colocación de espejo biselado de 2.80 x 1.00 m
8.4.6
8.4.7

Suministro y colocación de espejo biselado de 0.60 x 0.90 m
Suministro y colocación de espejo biselado de 2.50 x 1.00 m
Suministro y colocación de Barra de seguridad de acero
inoxidable de 91 cms. Modelo MB-052/5, Marca Helvex. Incluye:

I herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
instalación.

8.4.9 Suministro y colocación de Barra de seguridad de acero
inoxidable de 1.01 mts. Modelo MB-052/5, Marca Helvex. Incluye:
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
instalación.

9 CLIMAS
9.1

9.2

Suministro e instalación de duelos rectangulares, fabricados en
lamina galvanizada calibre 22 según proyecto incluye: soporteria
necesaria, aislamiento térmico de fibra de vidrio con espesor 1
1/2", sellado con cinta de 3" de espesor, pegamento resistol 5000
para adherir fibra a ducto, fijación, nivelación, alineación,
reducciones de lamina galvanizada, soporteria

Suministro e inEtalacion de ductoc rectángularec, fabricados en
amina galvanizada calibre 24 según proyecto incluye: soporteria
necesaria, aislamiento térmico de fibra de vidrio con espesor 1
1/2", sellado con cinta de 3" de espesor, pegamento resisto! 5000
para adherir fibra a ducto, fijación, nivelación, alineación,
reducciones de lamina galvanizada, soporteria

pieza

pieza

pieza

pieza

_p_ieza
pieza
pieza
pieza

9.3 Suministro e instalación de duelos rectangulares, fabricados en
lamina galvanizada calibre 26 según proyecto incluye: soporteria
necesaria, aislamiento térmico de fibra de vidrio con espesor 1
1/2", sellado con cinta de 3" de espesor, pegamento resistol 5000
para adherir fibra a ducto, fijación, nivelación, alineación,
reducciones de lamina galvanizada, soporteria

9.1

9.5

Suministro y fabricación de epiro ducto fabricado on lámina
galvanizada de primera calidad para inyección de aire
acondicionado de dimensiones 16", Incluye reducciones,
transformación de redondo a cuadrado, cruz, tee, codos

Suministro y fabricación de spiro ducto fabricado en lámina
galvanizada de primera calidad para inyección de aire
acondicionado de dimensiones 14", incluye reducciones,
transformación de redondo a cuadrado, cruz, tee, codos

Arq. Josué Alan Flores Hernández
Jefe Departamento Proyectos
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Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chin.

MXN

IMPORTE

'CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

9.6|Sum¡n¡stro y fabricación de spiro ducto fabricado en lámina]
¡galvanizada de primera calidad para inyección de aire
[acondicionado de dimensiones 12", incluye reducciones,
transformación de redondo a cuadrado, cruz, lee, codos

mi 27.30

9.7 Suministro e instalación de cuello de lona ahulada para unión de
duelo a equipos de aire acondicionado, incluye: lamina calibre 22
lona ahulada numero 10, dobleces

9,81 Suministro y colocación de recubrimiento para ducteria exterío
de malla reforrnzada, pintura elastomerica blanca calidad 5 años

9.9

9.10

Suministro y colocación de rejilla de retorno de 24"x24", marca
Namm o similar, con alelas fijas a 45° de deflexión paralelas a la
dimensión más larga, marco abatible para acceso a caja
receptora del filtro, fabricada en aluminio, acabado en pintura
electro soldada horneada (epoxy-poliesler) blanco, sello de
espuma en el marco, empaque hermético plástico con tornillos
para fijación, Incluye suministro, colocación, acarreos, fletes,
elevaciones, desperdicios, sujetadores, congalteo, fijación a losa

Suministro y colocación de rejilla de inyección de doble deflexión,
marca namm, modelo sgico de 20"x8", construida con aletas de
aluminio extradio de ajuste individual verticales al frente y
horizontales atrás, fabricada con marco de acero y aletas de
aluminio extruido. acabado en pintura electro soldada horneada
(eposxy-polyester) blanco, sello de espuma en el marco,
empaque hermético plástico con tornillos para fijación, Incluye
suministro, colocación, acarreos, fletes, elevaciones,

¡desperdicios, sujetadores, congalteo, fijación

pieza

m2

pieza

2.00

12.00

12.00

pieza

9-11

fl.1:

9.13

Suministro e instalación de difusores de aletas curvas ajustables,
3 vías de distribución, aletas y travesanos soldados entre si para
cero vibraciones, acabado en pintura electro soldada horneada
(eposxy-polyester). Incluye: instalación de ducto flexible hasta
1.50m, aislado y reforzado diámetro 8", balanceo del sistema de
distribución

ímministro de unidad de refrigeración tipo paquete marca TRANC
O similar en calidad, capacidad y accesorios, modelo 4YCG-303R-
A3064A con una capacidad de enfriamiento de 3.0 toneladas y 65
MBTU/HR de calefacción, con gas refrigerante R-'IIO, para
trabajar con corriente 220/3/60, incluye base tipo roof curb,
accesorios, regulador de gas L.P., fletes, maniobras, grúas,
ncluye el kit de instalación básica, termostato de control

Suministro e instalación de minísplit de 1.5ton marca Ig o similar,
rrio calor
Suministro e instalación extractor de plafón, incluye interconexión
eléctrica, elementos de sujeción, arranque y pruebas de
lincionomionto.
suiiriTiislaTütr extractor para Instalarse en azotea, Upo hongo
marca greenhock, modolo cubo 090 3, con capacidad do -172
cfm @0.25"s.p. motor de 1/3 hp, para trabajar con corriente
120/1/60. incluye base de azotea.

Suministro e instalación de termostato, incluye sensor de
temperatura remoto, pruebas, montaje.
Fabricación y mnnt.ijo rtn bar.o mniAlinn p.irn r.npnrtn rin iinidnri
paquete, incluye: 4 patas de PTR de 4"x4", patas niveladoras de
PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14, con placas de 4"x4"x1/4", tacones de
neopreno, pintura anticorrosiva y pintura esmalte.

pieza

pieza

presa

pieza

pieza

pza

6.00

34.00

3.00

5.00

iefoo

2,00
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Pf-tí UPUESTO DEOERA

Obra:

CLAVE

10.1

10.2

1O3

Rehabilitación y ampüación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,
Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.

CONCEPTO

Salida a conexión de equipo de clima, incluye tubería de cobre
rígido tipo "L" diámetro de 3/4", incluye: válvulas, tuercas,
conexiones y selladores

Salida a conexión de calentador, incluye tubería de cobre rígido
tipo "L" diámetro de 19.10mm, incluye: manguera de norma para
gas de 3/4" con una longitud de 1.20m, válvulas, tuercas,
conexiones y selladores

Salida a conexión de estufa, incluye tubería de cobre rígido tipo
"L" diámetro de 3/4", incluye: válvulas, tuercas, conexiones y

UNIDAD !

salida

salida

salida

CANTIDAD

3.00

6.00

" 2ÍOO

PRECIO
UNITARIO

- -

MXN

IMPORTE

$

1 selladores

10.4ÍSÜministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 1 1/4",
unida con soldadura 95-5 (95% estaño y 5% de piorno), visible
sobre azotea en bases metálicas @2,50m. Incluye: conexiones,
soportes, pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo

10.5TSum¡nistro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 1", unida
con soldadura 95-5 (95% estaño y 5% de plomo), visible sobre
azotea en bases metálicas @2.50m. Incluye: conexiones,
soportes, pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo

10.6 Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 3/4",
unida con soldadura 95-5 (95% estaño y 5% de plomo), visible

(sobre azotea en bases metálicas @2.50m. Incluye: conexiones,
soportes, pintura de esmalte anticorrosiva color amarillo

10.7 Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 1/2",|
unida con soldadura 95-5 (95% estaño y 5% de plomo),
subterránea para conexión a línea general. Incluye: conexiones,
soportes, excavación, rellenos.

11.96

97.07

26.36|

173.23'

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.1 .OlíSuministro e instalación de contacto dúplex polarizado 20A.,
127v,Ljnod. gftr2-w, en caja fs y tapa para intemperie.

Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20A,
127V, a prueba de manipulación, mod. T5825-W, con tapa línea
decora, marca LEVITÓN ó similar en calidad y precio.

11.1.02

11.1.03

11.1.04

Suministro e instalación de contacto 2F-3H, 220V, 20A., con
seguro de 1/2 vuelta, mod. 2320, con tapa mod. 84020-40 marca
LEVITÓN ó similar en calidad y precio.

Suministro e instalación^e contacto doble polarizado 20a, Í27v,
con interruptor de falla a tierra, mod. gftr2-w, con tapa línea
decora, marca Levitón ó similar en calidad y precio.

11.1.0!

11.1.06

11.1.07

11.1.08

Suministro e instalación de contacto doble polarizado, 20A, 125V,
cal. 16352-W, con tapa línea decora marca Levitón o similar en
calidad y precio.

Suministro e instalación de contacto Dúplex Polarizado en piso,
20 ampers, 127 volts, mod. gftr2-w, incluye: caja para montaje en
piso wiremold o similar aprobada para instalación en piso.

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

Suministro e instalación de contacto monofásico "doble,
polarizado, color naranja, línea decora, 20A, 125V, mod. 16362-
OIG, con tapa color naranja mod. 80401-IG marca Levitón o
similar en calidad y precio.

Suministro e instalación de contacto Dúplex "Polarizado en piso,
20 ampers, 127 volts, mod. gfU2-igo, incluye: caja para montaje
en piso wiremold o similar aprobada para instalación en piso.

pieza

pieza

3.00

32.00

69.00

8.00

22.00

2.00

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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D;NECCIO,\ DE OER/-S PULLIC
PRESUPUESTO PF OERA

Obra:

CLAVE

11.1.09

11.1.10

11.1.11

11.1.12

11.1.13

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.
CONCEPTO

Suministro y colocación de Salida eléctrica para Contacto
Normal. Incluye tubería: 7 metros de pared delgada galvanizada T
21 (3/4"), 1 metro de pvc J-2* (3/4"), 15 metros de cable thw-ls
'calibre 10AWG (F,N). 8 metros de cable calibre 12 desnudo o thw
Is color verde (tf), conectores, copies, monitores, cajas registro,
pegamento, curvas, cinta de aislar, soporteria adecuada
(abrazaderas unistrut, omega, uña, varilla roscada, canal unrstrut,
tornillería, taquetes, hilty, etc. ), condulets, colillas, desde el
contacto hasta el rama! principal, todo conforme a la NOM
aplicable al momento de la ejecución, según el plano.

Suministro y colocación de Salida eléclrica para Contacto tierra
aislada. Incluye tubería 7 metros de pared delgada galvanizada T
21 (3/4"), 1 metro de pvc T-21 (3/4"), 15 metros de cable thw-ls
calibre 10AWG (F,N}P 8 metros de cable calibre 12 desnudo o thw
Is color verde (tf), 8 metros de cable calibre 12 thw-ls color verde
(ta). conectores. copies, monitores, cajas registro, pegamento,
cuevas, cinta de aislar, soportería adecuada (abrazaderas
unistrut, omega, uña, varilla roscada, canal unistrut, tornillería,
taquetes, hilty, etc. ), condulets, curvas, colillas, desde el contacto
'lasta el ramal principal, todo conforme 3 la NOM aplicable al
momento de la ejecución, según el plano.

Cable de cobre Calibre 4 awg con aislamiento THHW-LS marca
Viakon o similar.
Cable de cobre calibre 8 awg desnudo o color verde aislamiento
hhw-ls marca Viskon o similar.

Tubería PDG de designación métrica 35 (1 1/4"). Incluye
conectores, copies, curvas, arandelas, contras, monitores y
soportería.

UNIDAD

pieza

pieza

mi

mi

mi

CANTIDAD

123.00

" 24.00

753.00

251 .00

220.00

PRECIO
UNITARIO

J

MXN

IMPORTE

$ ';v

- -

Cable de cobre Calibre 10 awg con aislamiento THHW-LS marca
Viakon o similar.
Cable de cobre calibre 10 awg desnudo o color verde aislamiento
thhw-ls marca viakon o simi ar.
Tubería PDG de designación métrica 21 (3/4"). Incluye
conectores, copies, curvas, arandelas, contras y monitores.

11.2.01 [Suministro y colocación de charola cablofil de 6 pulgadas.
Incluye; empalmes, curvas, soporteria adecuada y conectores

11.2.02jTubo PDG de designación métrica 21 (3/4") guiado. Incluye
conectores, copies, curvas, arandelas, monitores y soportería.

Suministro y colocación de luminaria tipo panel, LED de 39W,
127V, para empotrar en plafón, Mea. Tecnoled, incluye;
Luminaria, armoflex, conectores, conexiones, soportería
adecuada, tapones de pvc para entorches.

Suministro y colocación de luminaria LED de 36W, 127V, tipo de
montaje suspendida, mod. ML-PA-60X60 Mea. Tecnoled o similar
en calidad y precio.

11.3.03 Suministro y colocación "de luminaria LED de 38W, 127V, IP65,
de tipo de montaje sobreponer, Mea. Construlita, Cat
IN4039BBNA o similar en calidad y precio.
Suministro y colocación de luminaria con grado de prtección IP54,
LED de 45W, 127V, de tipo de montaje de empotrar,
LEDPACD, Mea. LEDCo o similar en calidad y precio.
Suministro y colocación de Luminaria tipo spot, LED 12w, 127v,

t. Ydled-350/12wmca. Tecnolite

Arq. Josué Alan Flores Hernández
Jefe Departamento Proyectos
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DIRECCIÓN DE- OERAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA

Obra:

CLAVE

11.3.06

11.3.07

11.3.08

11.3.09

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chin.
CONCEPTO

UNIDAD

Suministro e instalación de apagador sencillo linea decora marca pieza
Levitón, Cat. 5601-2-W con tapa, 120V, o similar con NOM
vigente o similar en calidad y precio.

Suministro e instalación de apagador doble línea decora, con
tapa, 120V, 15A, mod. 5634-W, Marca Levitón o similar con NOM
vigente o similar en calidad y precio.

Suministro e instalación de salida de apagador . Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza,
desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su
corréela ejecución, P.U.O.T.

Suministro e instalación de salida para luminaria sobre plafón o
suspendida, caja Galvanizada 4x4 o similar con NOM vigente.
Incluye: 4 metros de conduit EMT, pared delgada galvanizada T-
16 {1/2"), 8 metros de cable thw-ls calibre 12awg (F,N), 4 metros
de cable de cobre desnudo o color verde thw-ls calibre 12,
conectores, soportería adecuada, tornillos y puesta en función.

pieza

pieza

pieza

CANTIDAD

56.00

4.00

77.00

286.00

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

$

11.1.1.0

11.1.1.0

11.1.1.03

•BH
11.4.01

í

11.4.02

11.4.03

11.4.04

11.4.05

11.4.06

11.4.07

11.4.00

11.4.09

11.4.10
1
\1v\2
~^- -^

Cable de cobre Calibre 12 awg con aislamiento THHW-LS marca
Viakon o similar.
Cable de cobre calibre 1 2 awg desnudo o color verde aislamiento
thhw-ís marca Viakon o similar.
Tubería PDG de designación métrica 21 (3/4"). Incluye
conectores, copies, curvas, arandelas, contras y monitores.

rQUIPOS '

Suministro y colocación de tablero general tipo l-Line, marca
Square D, de 14 circuitos, 3F (̂H, 220/1 27V, 800A, tipo de
montaje sobreponer, catalogo MG800M142B, incluye; int
principal de 3x800A soporteria adecuada.

Suministro y colocación de interruptor termomagnetico caja
moldeada de 3x800A marca Square D mod. MGL36800 o similar
n calidad y precio, alojado en gabinete N3R, incluye: gabinete

•J3R de 0.40 X 0.60, soportería, conexiones, pruebas y puesta en
uncionamiento.

nterruptor termomagnetico Marca Square D para tablero l-Line
R 3x150 Atup.

nterruptor termomagnetico Marca Square D para tablero l-Line
e 3x125 Amp.

nterruptor termomagnético Marca Square D tipo l-Line de 3x100
mp, marco HGA.

uministro y colocación de tablero general de 42 circuitos, 3F-4H,
20/1 27V, 225A, tipo de montaje empotrar, catalogo
Q424AB2übl-, incluye; int principal de 3x125A soporteria
decuada.

uministro y colocación de tablero general de 30 circuitos, 3F-4H,
20/1 27V, 225A, (ipo de montaje empotrar, catalogo
Q304AB225F, incluye; inf prindpal de 3x125A soporteria
decuada.n.

uministro e instalación ü« UPS munufásíco d« 8000 VA, marca
PS mod. SRT8KXLT, con voltaje de entrada y salida en 220

Volts, 60 hz. O similar en calidad y precio.

Interruptor lermomagnético Marca Squarct D tipo QO de 1x20 a
1x50 Amp, capacidad intorruptiva de 10 KA.
nterruptor termomagnético Marca Square D tipo QO de 2x15 a
2x50 Amp, capacidad intemjptiva de 10 KA.
nterruptor termomagnético Marca Square D tipo QO de 3x15 a
3x50 Amp, capacidad interruptiva de 10 KA.
nterruptor termomagnético Marca Square D tipo QO de 3x50 a
3xtOO Amp, capacidad ¡nterruptiva de 10 KA.

m

m

m

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

pieza

6292.00

3146.00

1716.00

•BHl
1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

3.00

1 .00

65.00

9.00

7.00

1.00

•BBB

V

mmasm

dx.

^
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L CCICU :,'F OBRAS f- UBLIC/-S
PRESUf LJES1ODE OBRA

Obra:

CLAVE

11.4.13

TÍ74.Í4

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chin.
CONCEPTO

Desconectador tipo Navaja para intemperie NEMA 3R, 3 Polos
con Capacidad de 60 A, 24QV. Marca square d, modelo
HU362RB, o similar en calidad y precio.

Desconectador tipo Navaja para Intemperie NEMA 3R, 3 Polos
con Capacidad de 30 A, 240V, Marca square d, modelo
H322NRB, o similar en calidad y precio.

UNIDAD

pieza

pieza

'"CANTIDAD

6.00

1.00

PRECIO
UNITARIO

MXN

IMPORTE

V $ "

11.5.01 [Cable de Cobre marca Viakon o similar Calibre 400 KCM Color
I Negro (Fase) con aislamiento THW-2-LS/THHWLS. _

11.5.02JCable de Cobre marca Viakon o similar calibre 1/0 awg desnudo

11.5.03 Cable de Cobre marca Viakon o similar Calibre 3/0 awg, con
aislamiento THW-2-LS/THHWLS. __

11.5.04ÍCable de Cobre marca Viakon o similar calibre 6 awg desnudo o
con aislamiento THW-LS color verde.
Tubería PVC de 4 in, Incluye conectares, copies, curvas,11.5.05

11.5.06
arandelas, monitores ysoportería.
Tubería PVC designación métrica 63 (2 1/2"). Incluye coneclores,
copies, curvas, arandelas, monitores ysoportería.

11.5.07ÍTubería PDG de designación métrica 63 (2 1/2"). Incluye
conectores, copies, curvas, arandelas, monitores ysoportería.

¿12
12.1

12.1.1

ALBERGA
CIMENTACIÓN

12.1.4

Excavación, por medios mecánicos en material tipo "B-C 70-30"
de 0.00 a 3.00 mis,, de profundidad, dejando el material a un
costado de la excavación, medido compacto. Incluye: afine en
taludes y fondo de zanja.

Plantílja de_concreto__F'c=100kg/cm2 de 5cms_de espesor.
Relleno y compaclación con material producto de banco en capas
de 20 cms. Promedio, al 90% de su PVSM Proctor modificado,
incluye humedad óptima al 90% por cualquier medio, medido
compacto.

Relleno con material seleccionado producto de la excavación,
compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cm.
de esper.or, Incluye' incorporación de humedad.

12.1,5 zapata corrida zc de sección constante de 1.00 cms x 0.20 cms.
de espesor, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro, en
sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20
cms. en sentido transversal, concreto fc= 250kg/cm2. incluye
cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado,
vaciado, curado, vibrado del concreto.

12.1.6

12.1.7

zapata aislada 22 de sección de 1.30x1.30 mts. y de 0.30 cms.
de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" @15cm en ambos
sentidos lecho inferior y superior, fc=250 kg/cm2. incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

Dado D-2 de concreto fc=250kg/cm2 de 0.50x0.38x2.70m
armado con 8 varÜlae 1". eetriboc 3/8" @ 25cm. incluyo cimbra
cnn madera avahado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

12.1.8]Rodapié de Block estándar de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm., asentado
con mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas
verticales y horizontales con un espesor de 1 cm., reforzado con
una varilla de 3/8" a cada 40,0 cm vertical y con todas sus celdas
rellenas de concreto f c= 150 kg/crn2, acabado común.

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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DihLCCiOK ["T_ OBKAf- FL'bLICAE

FkESUt: TESTO De OBRA

Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robtnson,
Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.

Obra:
MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

12.1.9¡Da!a de desplante concreto fe- 200.0 kg/cm2. hecho en obra de
sección de 20.0 x 20.0 cm, twino de 1/2" refuerzo con 4 varillas
de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20
cm., acabado aparente, Incluye: cimbra, descimbrado, armado,
vaciado y curado.

12.1.10

12.1.11

zapata aislada Z3 de sección de 1.00x1.00 mis. y de 0.30 cms.
de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" @15cm en ambos
sentidos lecho inferior, fc-250 kg/crn2. incluye cimbra con
madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,
vibrado del concreto.

Dado D-3 de concreto rc=250kg7cm2 de 0.25x0.40x2JOm
armado con 6 varillas 5/8", estribos 3/8" @ 20cm. incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
Icurado, vibrado del concreto.

12-1.12 zapata aislada Z4 d~e sección de 2.00x2,00 mis. y de 0.35 cms.
de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" @15cm en ambos
sentidos lecho inferior, fc=250 kg/cm2. incluye cimbra con

¡madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado,
vibrado del concreto.

12.1.13

^
12.2.1

Dado D-4 de concreto f'c=250kg/cm2 de 0.38x0.56x2.65m
armado con 8 varillas 3/4", estribos 3/8" @ 25cm. incluye cimbra
con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado,
curado, vibrado del concreto.

ESTRUCTURA

12.2.2

"12Í2.3

"12Í2T4

12Í2Í5

~12Í2.6

12™2.7

Suministro y colocación de armadura, cuerda superior 2 PTR 2
1/2"X2 1/2" verde, cuerda inferior de 2 PTR 4X4" Blanco, 2 PTR
2X2" Blanco, montantes y diagonales de 2PTR 2x2Verde, incluye
soldadura, sujección anclaje

Suministro y colocación de polin L-1 10EP14 (6.87kg7m) AR 36
incluye soldadura, sujección anclaje

Suministro y colocación de contrariambeos de 2 redondo liso de
5/8" A 36 (1.552kg/m) incluye soldadura, sujección anclaje

Suministro y colocación de contraventeos de Varilla 3/4" A36
(2.235kg/m), incluye soldadura, sujección anclaje

12.2.9

anclas de varilla redonda #6, incluye soldadura, sujección
anclaje, incluye soldadura, sujección anclaje

placas base y placas tapa para columnas 1=3/8" , incluye
soldadura, sujección anclaje

Suministro y colocación de lamina KR-18 cal 22. incluye: aislante
de fibra de vidrio de lana mineralizada de 2.5 de espesor fija con
mafia hexagonal, pijas autorroscable, soldadura, empaques,
desperdicio, corte y goterón.

Suministro y colocación de contraventeo Cv-p de PER 4X4"
blanco incluye soldadura, sujección anclaje

12,2.10 Suministro y colocación de contraventeo CV-1 de PER 1XÍ"
verde incluye soldadura, sujección anclaje

12.2TÍ

12.2/12

Suministro y colocación de columna C1 W 12x79" (117kg/m)
Incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de columna C1-up WÍ2x65 (~97kg/m)
Incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

Suministro y colocación de columna C2 W12x53 {79kg/m}
[incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos

2.2.14j£uministro y colocación de columna C3 W8x18 (26.6kg/m)
Jncluye^-eoldadura, placas de conexión, ánguios

Arq. Josué Alan Flores Hernández
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Obra:
Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chih.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO •

UNITARIO
12.2.15¡Suminístro y colocación de columna C4 W14x82 (122kg/rn)

'Incluye, soldadura, placas de conexión, ángulos
3,538.001

12.3 ALBANILERIA Y ACABADOS _______^_
12.3.1 [firme de concreto de fe-150.0 kg/cm2. de 10 cm de espesor con

(fibra corta de propileno, corte con cortadora de disco de concreto
@1.6m de separación, con acabado comunl, incluye colado,
curado, cimbrado, descimbrado y juntas

12.3.2 Castillo de sección 0.20 x 0.20 mts. concreto hecho en obra fc=
250 kg/cm2, agregado de 20 mm, cemento, arena, grava y agua,
en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, altas
resistencias, cimbra a 2 caras acabado común, armada con 4

¡ varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada 0.15 mts. del
| número 2

12.3.3¡Dala de cerramiento y remate concreto f'c= 200.0 kg/cm2. hecho
en obra de sección de 20.0 x 20.0 cm, twino de 1/2" refuerzo con
4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a
cada 20 cm., acabado aparente, Incluye: cimbra, descimbrado,

¡armado, vaciado y curado.

m2

166.50

265.84!

12.3.41 Muro de Rlock estándar de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm., asentado con
mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas
verticales y horizontales con un espesor de 1 cm., reforzado con
una varilla de 3/8" a cada 80.0 cm vertical y varilla 3/8" a cada 3
hiladas en sentido horizontal, con todas sus celdas rellenas de
concreto fe- 150 kg/cm2.

m2 901.541

12.3.5

12.3.6

12.4
12.4.1

12.4.2

12.4.3

Suministro y Aplicación de pintura Vinilica en Muros Interiores o
Exteriores, Marca Osel Oro o similar, color
255,255,255.

Suministro e instalación de puerta (P-02) doble de cristal claro de
9.55mm de espesor de 2.00 x 2.20rn, herraje bisagra inferior para
puertas batientes con tope o freno a 90", herr
pivote integrado, antepecho de vidrio templado; incluye placa de
fijación lateral, jaladera de acero inoxidable con acabado cromo-
satín tubular de 1.00m de longitud, cerradura para doble puerta
de vidrio fijación a piso, incluye: conexiones, fijación, lomillería

GRADAS
escalones de concreto fe = 200 kg/cm2 de 17.5 cm de peralte, 30
cm de huella, y 1.00 m de longitud, incluye cimbra y descimbra
acabado aparente, colado, vibrado, curado,

gradas de concreto fe = 200 kg/cm2 de 15 cm de espesor,
acabado pulido, armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en
ambos sentidos y en ambos lechos, incluye cimbra y descimbra
acabado aparente, colado, vibrado, curado

Barandal metálico de íubo de acero de 1 í/2" de diámetro CED
30 horizontales y verticales a cada 1.05 m anclados a placas de
acero de 10 x 10 cms x 1/8" con 4 varillas lisas de 3/8" ahogadas
en firme como se indica en plano, 1 mano de anticorrosivo marca
osel o similar y 2 msnos de esmalte alquidal
marca osel o similar

12.4.4"! Rampa para personas con discapacidad de
| premezclado, fc= 250 kg/cm2, armada con malla electro soldada
66/1010, ncobodo rayado con rastrillo metálico y pintura, de
trafico azul como acabado final. Incluye colado, curado, cimbrado,
descimbrado

sforzado con
/8" a cada 3
rellenas de

Interiores o
la neo RGB

stal claro de
inferior para
superior con
ye placa de

Dado cromo-
toble puerta
omillería

,' y ' * , •

2 peralte, 30
y descimbra

de espesor,
i 15 cm en
y descimbra

5 metro CED
a placas de
3" ahogadas
osivo marca
olor blanco

i concreto
stro soldada

pintura, de
3, cimbrado,

m2

pieza

pza

m2

m

m2

1,803.08

.
4.00

9.00

92.G4

171.21

75.42

• • . . ' •

- — -\x^
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Ch

Obra:
Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n, Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375. Cd. Chihuahua, Chin.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
12.4.5,Esca1era metálica para azotea de 16 peraltes de alfarda de acero!

¡con canal de 12"x30kg/ml, escalones fabricados de polin 12EP10|
;AR, placa de acero de 1/4" para descanso, concreto para:
'escalones fc=20Ukg/cm2 acabado en gravilla aparente con
¡refuerzo de malla electrosoldada 6x6-10/10. barandal de
Iseguiridad de tubo de acero redondo de 2" cédula 30 con 3
¡divisiones horizontales de tubo redondo de 1" cédula 30, soportes
.verticales de tubo de 2" ceula 30, perímetro recubierto con malla
electroldada 6x6/10-10, incluye elementos de unión, soldadura.

pieza 1.00!

12.5.11 zapata aislada Z1 de sección de 1.40 x 1.40 mis. y de 0.30 cms.
de espesor, refuerzo con 9 varillas de 3/8" de diámetro en ambos
sentidos de la parrilla inferior, concreto fc=250 kg/cm2. incluye
cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado,

'vaciado, curado, vibrado del concreto.

12.5.2|Dado de concreto f'c=25Qkg/cm2 de 0.60x0.60x1 .OOm armado
con 8 varillas 1/2", estribos 3/8" @ 25cm, y en estribos 3/8" @
25crn en forma de diamante . incluye cimbra con madera

I acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado
¡del concreto.

12.5.3 Suministro y colocación de metalosa de lamina predeck 15
(calibre 24 acabado galvanizado ASTMA 653, grado 37, con
refuerzo de malla electro soldada 6-6/10-10 y concreto fe = 250
kg/cm2 capa de concreto de 6 cm de espesor, acabado rayado

12.5.4 Trabe de concreto fc= 200.0 kg/cm2. hecho en obra de sección
de 40.0 x 20.0 cm, refuerzo con 4 varillas de 1/2" de diámetro y
estribos de 3/8" de diámetro a cada 15 cm., Incluye: cimbra,
idescimbrado. armado, vaciado y curado.

su rñfn istroy colocación de vTjPR^¡2X'52Tíkg/m' ~ ~_~_
süministro y colocación de_V2, IPR 12X38.7kg/"m __ ~_" ~ "~" ~~

12.5.10

12.5
12.5.1

_
Suministroy colocación de L3,~OR 3X3X1/4" 13.11kg/m"
Si iministrn
4738kg/rn

y colocación de columna C3, OR 8X8X5/1 6

Suministro y colocación de placa para Columna C3~de 3/4" de

Suministro y colocación de ancla de redondo liso 1/2" A-36,
extremos roscados del.OOm de longitud
ELÉCTRICO

12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

Suministro y colocación de luminaria tipo campana LED de
150W, 127V, suspendida en estructura Mea. Tecnoled, Cal CAM-
150WPLS, incluye; Luminaria, armoflex, conectores, conexiones,
soporteria adecuada, tapones de pvc para entorches.

Suministro de extractor centrifugo tipo hongo, marca soler 8
palau, modelo crvlt-18 de 2,803cfm@0.5" s.p. con motor de 1/2
hp para operara 120/1/60

Suministro e instalación de Contactor Magnético,~220V, 25AÍ
mod. 3RT1026-1AN20, Marca Siemens o similar en calidad y
precio.

Suministro y colocación de Interruptor Termomagñetico de 2. x
25A, marca SIEMENS.

pieza

pieza

m2

Suministro e Instalación de gabinete metálico de 40 x 40 x 20 cm,
rnod AEM44/200PM, marca Argos.
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DIRf C CION DE CSRAS, F UBLÍCAS
f - f - . f SUPUESTO DE OBRA

Obra: Rehabilitación y ampliación de CEDIPOL SUR, Av. Lombardo Toledano s/n. Fraccionamiento Robinson,

Cp.31375, Cd. Chihuahua, Chíh.

MXN

IMPORTE

CLAVE
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
12.7.11 suministro de calentador de agua para alberca a gas l.p. marca

mass ter-cal mod. afj-ií 1050 de 235.494 kcal/hr (934,515btu/hr),
340 l-p.m. de 2.19 m de frente x 0.91 m de fondo x 1.3?r.- de
altura, inductor de tiro de 0.41 m de diámetro x 0.94 m de altura,
entrada y salida de agua de 2-1/2"0, conexión de gas de 1"0,
peso de 425 kg. que incluye: nivelación, plancha de concreto

pieza 2.00

12.7.2 suministro y puesta en obra de moto bomba cuma k2-1/2lh de
7.50 hp, código c11411k sin trampa de hojas, 3 fases, de 3 x 2-
1/2"a 220 volts trifásica

12.7.3|Tablero marca aquor para controlar arranque y paro de bombas
de 7.5hp, en 220v, trif. Con selector de atp-7.5-23

pieza

pieza

2.00

2.00

Subtotal $
I.V.A. 16% $

Total $
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